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VEPO dfevo dlazba
Rozmér 1200 x 180 mm 900 x 300 mm
Trida zatéze 23-32-41 23-32-41
Tloustka naslapné vrstvy 0,4 mm 0,4 mm
Celkova tloustka 2,0 mm 2,0 mm
Plo$na hmotnost* 3,07 kg/m? 3,07 kg/m?
Baleni 4,320 m?/ 20 ks 4,320 m?/ 16 ks
Hmotnost baleni* 13,5 kg 13,5 kg
Povrchova uprava PUR PUR
Podlahové vytapéni** ano ano
Vhodnost koleékové Zidle vyhovuje vyhovuje
Trvala deformace < 0,10 mm < 0,10 mm
Systém kladeni lepena lepena
V-Spara ne ne
Trida hoflavosti Bfl-s1 Bfl-s1
Protiskluznost R10 R10
Odolnost proti skluzu DS DS
Emise formaldehydu El El
Tepelna vodivost 0,17 W/(m.K) 0,17 W/(m.K)
Garance bytova / komer¢ni 10 let 10 let
Rozmérova stalost <0,25% <0,25%

* jedna se o informativni hodnotu

** vhodné pro teplovodni vytapéni, elektrické topné systémy, je treba individualné konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny
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